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Ausführung A
Drosselung des Volumenstromes vom  Rohr- 
oder Schlauchanschluss zum Einschraub-
gewinde G 1/4. Freier Durchfluss in Gegen-
richtung.

Anwendung
Geschwindigkeitsregulierung von einzelnen 
Zylindern, z.B. Schwenkspanner. Jeder Zylin-
deranschluss wird mit einer Drosselschwenk-
verschraubung versehen. Damit kann eine 
gleichmäßigere Verteilung des Volumen-
stromes erreicht werden.

Ausführung B
Drosselung des Volumenstromes vom Ein-
schraubgewinde G 1/4 zum Rohr- oder 
Schlauchanschluss. Freier Durchfluss in 
 Gegen richtung.

Anwendung
Geschwindigkeitsregulierung bzw. Volumen-
strombegrenzung für Zylindergruppen.
Die Drossel-Schwenkverschraubung wird 
entweder direkt in die Montageplatte am 
Pumpen aggregat oder in eine Verteilerleiste 
eingeschraubt. Nachteilig sind unterschied liche 
Geschwindigkeiten der angeschlossenen Zylin-
der bei ungleicher Belastung.

Einsatz
Drossel-Schwenkverschraubungen werden zur 
Geschwindigkeitsregulierung von Hydraulik-
zylindern benutzt.
Zwei Ausführungen stehen zur Verfügung.
Sie sind mit normalen Schwenkverschrau-
bungen gleicher Größe austauschbar. 
Zu berücksichtigen ist nur die größere Länge.
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