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Características técnicas y medidas
Caudal máx. [l/min] 15 55
Presión máx. de servicio [bar] 500 500
Volumen de pilotaje [cm3] 0,15 0,4
Presión de pilotaje pz (pB=0bar)
sin descarga previa *) [bar] 0,32xpA+12 0,38xpA+12
con descarga previa [bar] 0,087xpA+12
a [mm] 84 100
b [mm] 31,5 36,5
c [mm] 27 31
SW [mm] 24 32
Orificios A,B G1/4 G1/2
Conexión de pilotaje Z G1/4 G1/4
Peso [kg] 0,4 0,6
Referencia
sin descarga previa *) 2951-417 2951-501
con descarga previa 2951-421

*) Tener en cuenta las instrucciones importantes!

Δp-Q curvas características
valables para el sentido del fluido B ➝ A
y sentido desblocado A ➝ B
para la viscosidad cinemática de 60
mm2/s 
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Presión mínima pZ para el desblocaje 
a presión pA (pB = 0 bar)

Caudal volumétrico Q [l/min]Presión pA = [bar]
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Generalidades
Las válvulas antirretorno pilotadas son válvulas
de asiento con precarga por muelle y paso libre
del fluido de B a A y paso blocado en el sentido
contrario, que puede ser desblocado por ali-
mentación de aceite de la conexión de pilotaje
„Z“.
La presión mínima necesaria para el desblocaje
es en función de la contrapresión al orificio A (ver
diagrama).
En la ejecución con descarga previa se abre una
pequeña válvula de asiento instalada en el pistón
principal de la válvula.  Esto tiene las ventajas 
siguientes:

1. La presión de pilotaje necesaria para abrir es
considerablemente más pequeña, lo que per-
mite la utilización de garras giratorias con rela-
ciones desfavorables de las superficies.

2. La reducción de la presión se efectúa relativa-
mente suave. Esto cuida todos los componen-
tes hidráulicos y reduce el nivel de ruido.

Aplicación
Blocaje de cilindros sin fugas en combinación
con válvulas distribuidoras con fugas y manteni-
miento de la presión sobre piezas desconecta-
das de la instalación (paletas de sujeción).

Instrucciones importantes!
En el caso de garras giratorias y cilindros a trac-
ción puede producirse una transformación de
presión peligrosa durante el blocaje, si la presión
de desblocaje no es suficiente para abrir. Por eso
se debe utilizar  válvulas antirretorno con des-
carga previa con una presión de apertura consi-
derablemente más baja.
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Ejemplo de aplicación
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Válvula antirretorno pilotada
sin/con descarga previa, ejecución con orificios roscados,
presión máx. de servicio  500 bar


