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Tipos 8804 006, 8805 006, 8816 006

Tipos 8806 006 y 8807 006 Tipo 8808 006

Desblocar

Bombear

Retroceso 
por muelle

Conexión para manó metro 
o 2° cilindro

Válvula limitadora de presión 
 regulable desde 10 bar al máx. Conexión para cilindros

Conexión para manó
metro o 2° cilindro

Válvula limitadora de presión regulable 
desde 10 bar al máx.

Conexión para cilindros

Orificio de llenado

Desblocar

Bombear

Retroceso  
por muelle

Depósito de aceite

Orificio de 
llenado

Orificio de llenado

Presión máx. de servicio [bar] 200 100 500 100 200 200
Volumen de aceite V [cm3] 300 300 300 970 970 400
Volumen de aceite, utilizable [cm3] 150 150 150 750 750 250
Caudal por embolada [cm3] 4 8 2 8 4 4
Peso [kg] 6,1 6,1 6,1 9,5 9,5 6,4
Referencia  (sin accesorios) 8804 006 8805 006 8816 006 8806 006 8807 006 8808 006

Ejecución con pedal, zócalo y manómetro
Empleando esta bomba de sujeción en conexión 
con nuestros elementos hidráulicos de sujeción 
pueden blocarse piezas diversas, rápida y eco
nómicamente. Además puede utilizarse también 
esta bomba para levantar cargas, para desplazar 
y blocar mesas así como para otros usos.
Las principales ventajas son:

 ● Accionamiento manual o pedal
 ● Maniobra de blocar y desblocar en una misma  
palanca
 ● Válvula limitadora de presión incorporada y 
regulable sin escalones
 ● Junta metálica en el pistón de la bomba,  
practicamente indesgastable
 ● Construcción cerrada y compacta

Volumen de suministro sin accesorios.
Bombas hidráulicas con palanca de seguridad, 
 palanca manual o pedal se suministran com
pletamente montadas. 
Accesorio ver página 2.
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 relación de la fuerza de accionamiento F

P
re

si
ón

 d
e 

se
rv

ic
io

 p
 [b

ar
]

Fuerza de accionamiento F [N]

100 200 300 400 500 6000
0

100

200

300

400

500

Palanca manual  
Pedal

Tipo 
8816

8804

8805

Se suministra con todas las bombas hidráulicas:
1 racor de unión recto D8L o D8S con tamiz para la protección contra virutas.
1 racor codo orientable DSVK8L o SVH8SR con tamiz para la protección contra virutas.

Bomba hidráulica
accionamiento mecánico 
presión máx. de servicio 100, 200 y 500 bar
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Accesorios

Palanca manual
Referencia 0990 103

Pedal
Referencia 0990 102

Palanca manual de seguridad *

Pedal de seguridad *

* Se suministra sólo con la bomba  
hidráulica (ver tabla)

Los siguientes accesorios para la bomba hidráulica deben pedirse por separado: 

Para bomba hidráulica 8804 006 8805 006 8816 006 8806 006 8807 006 8808 006

Zócalo Referencia 3533 001 3533 001 3533 001 – – 3533 001

Soporte Referencia 3533 002 3533 002 3533 002 – – 3533 002

Brida Referencia 3533 003 3533 003 3533 003 – – 3533 003

Pedal Referencia 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102

Palanca manual Referencia 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103
Bomba hidráulica con palanca manual  
de seguridad Referencia 8804 026 8805 026 8816 026 8806 026 8807 026 8808 026

Bomba hidráulica con pedal de seguridad Referencia 8804 016 8805 016 8816 016 8806 016 8807 016 8808 016

Manómetro con tubo doblado  0250 bar Referencia 9811 015 9811 015 – 9811 015 9811 015 9811 015

Manómetro con tubo doblado  0600 bar Referencia – – 9811 017 – – –

Lata de aceite HLP 32, capacidad 1l Referencia 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001

Tubo flexible para alta presión véase hoja del catálogo F 9.361  

Ejemplo de pedido
Bomba hidráulica con accesorios, caudal 
8 cm³ /embolada a presión de servicio 100 bar
Bomba hidráulica 8805 006
Pedal 0990 102
Zócalo 3533 001
Tubo flexible para alta presión 
1,6 m 93206 01600

Manómetro con tubo doblado 9811 015
Lata aceite hidráulico 9895 001
La bomba se suministra con una carga  
de aceite
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Soporte (1,1 kg) 
Referencia 3533 002

Principio de una bomba hidráulica  
de accionamiento manual  
con un cilindro hidráulico

Palanca de  
accionamiento

Pistón  
de la bomba

Válvula  
limitadora de presión

Válvula de aspiración

Depósito de aceite

Orificio  
de llenado

Válvula  
de descarga

Válvula de presión

Schneidringverschraubung

Cilindro hidráulico

Muelle para el retroceso

Arandela junta
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