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Tipi 8804 006, 8805 006, 8816 006

Tipo 8806 006 e 8807 006 Tipo 8808 006

Rilascio

Pompaggio

Richiamo a molla

Raccordo manometro o 
2° cilindro

Valvola limitatrice di pressione regolabile 
da 10 bar alla pressione max. d’esercizio Raccordo cilindro

Raccordo manometro o 
per 2° cilindro

Valvola limitatrice di pressione regolabile 
da 10 bar alla pressione max. d’esercizio

Raccordo cilindro

Raccordo riempimento olio

Rilascio

Pompaggio

Richiamo  
a molla

Serbatoio olio

Raccordo 
riempimento 
olio

Raccordo  
riempimento olio

Pressione max. d’esercizio [bar] 200 100 500 100 200 200
Volume olio V [cm3] 300 300 300 970 970 400
Volume olio utilizzabile [cm3] 150 150 150 750 750 250
Portata / corsa [cm3] 4 8 2 8 4 4
Peso [kg] 6,1 6,1 6,1 9,5 9,5 6,4
No. ordinaz.  (Senza accessori) 8804 006 8805 006 8816 006 8806 006 8807 006 8808 006

Esecuzione con pedale, zoccolo e manometro.
In combinazione con i nostri elementi idraulici di 
bloccaggio é possibile, con questa pompa, realiz-
zare fissaggi economici  dei pezzi. Inoltre questa 
pompa può essere vantaggiosamente impiegata 
per sollevare carichi, spostare e bloccare tavole 
ed anche per l’attuazione di azionamenti.

I vantaggi particolari di questa pompa sono:
 ● Azionamento a mano od a pedale, a scelta
 ● Pompaggio e bloccaggio, oppure sbloccaggio  
mediante la stessa leva
 ● Valvola limitatrice di pressione a regolazione  
continua
 ● Tenuta metallica sul pistone, quindi pressoché  
totalmente priva di usura
 ● Costruzione compatta di tipo chiuso.

La fornitura non comprende gli accessori.
Le pompe idrauliche con leva/pedale di sicurezza 
vengono fornite completamente montate.

Per gli accessori vedere pagina 2
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Inclusi nella fornitura di tutte le pompe idrauliche:
1 raccordo terminale diritto D8L o D8S con protezione dai trucioli.
1 raccordo girevole DSVK8L o SVH8SR con protezione dai trucioli.

Pompa idraulica
azionamento manuale 
Pressione max. d’esercizio 100, 200 e 500 bar
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Accessori

Leva a mano
No. ordin. 0990 103

Pedale
No. ordin. 0990 102

Leva a mano con leva di sicurezza *

Pedale con leva di sicurezza *

* Fornibili soltanto completi di pompa 
idraulica (vedere Tabella)

Gli accessori che seguono e la raccorderia per la pompa idraulica devono essere ordinati a parte:

Per pompa oleodinamica 8804 006 8805 006 8816 006 8806 006 8807 006 8808 006

Zoccolo No. ordin. 3533 001 3533 001 3533 001 – – 3533 001

Piedino No. ordin. 3533 002 3533 002 3533 002 – – 3533 002

Flangia No. ordin. 3533 003 3533 003 3533 003 – – 3533 003

Pedale No. ordin. 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102

Leva a mano No. ordin. 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103

Pompa con leva a mano di sicurezza No. ordin. 8804 026 8805 026 8816 026 8806 026 8807 026 8808 026

Pompa con pedale di sicurezza No. ordin. 8804 016 8805 016 8816 016 8806 016 8807 016 8808 016

Manometro con gomito 90° 0-250 bar No. ordin. 9811 015 9811 015 – 9811 015 9811 015 9811 015

Manometro con gomito 90° 0-600 bar No. ordin. – – 9811 017 – – –

Olio idraulico HLP 32, contenitore da 1l No. ordin. 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001

Tubo flessibile per alta pressione vedere tabella di catalogo F 9.361 

Esempio di ordinazione
Pompa oleodinamica per bloccaggi con 
accessori, cilindrata 8 cm³, 
pressione d’esercizio 100 bar
Pompa oleodinamica 8805 006
Pedale 0990 102
Zoccolo 3533 001
Tubo flessibile alta pressione 
1,6 m 93206 01600

Manometro con gomito a 90° 9811 015
Olio idraulico 9895 001
La pompa viene fornita con una carica d’olio
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Piedino (1,1 kg) 
No. ordin. 3533 002

Funzionamento schematico della pompa ole-
odinamica con un cilindro idraulico
Pompa ad azionamento manuale

Leva della pompa

Pistone della 
pompa

Valvola limit. di pressione

Valv. aspirazione

Serbatoio olio

Riempimento olio

Valvola scarico
Valvola mandata

Raccordo con anello ad ogiva

Cilindro idraulico

Molla di richiamo

Anello di tenuta pistone
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