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Größe Ölverlust [cm³] *

2 0,010 

3 0,012

4 0,020

6 0,030

8 0,045

Größe 2

∆ p [bar] ∆ p [bar] ∆ p [bar]

∆ p [bar] ∆ p [bar]

Q [l/min] Q [l/min] Q [l/min]

Q [l/min] Q [l/min]

Größe 3 Größe 4

Größe 6 Größe 8

Rohrleitungskupplungen 
mit Rohranschluss oder Einschraubloch aus Stahl
Nennweite 6 – 28, max. Betriebsdruck 160 – 420 bar
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Vorteile
 • Besonders robuste Bauweise
 • Minimaler Flüssigkeitsverlust  
während des An- und Abkuppelns 
 • Nachträgliches Entlüften der Anlage unnötig

Werkstoffe
Stahl Zink/Nickel beschichtet 
Stützring: PTFE
Dichtung: NBR + PUR

Betriebstemperatur
– 20 °C bis + 80 °C

Anwendungsgebiete
 • Baumaschinen
 • Landmaschinen
 • Bahntechnik
 • Off-Shore Industrie
 • Robotertechnik
 • Sonderfahrzeuge
und weitere

Beschreibung
Rohrleitungskupplungen sind beidseitig absper-
rende Schraubkupplungen. Die Ventile in Fest- 
und Loshälfte öffnen und schließen beim Kupp-
lungsvorgang automatisch.
Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewähr-
leisten, müssen die beiden Hälften bis zum An-
schlag des Verbindungsgewindes verschraubt 
werden. 
Diese Kupplung reduziert den Flüssigkeitsverlust 
während des An- und Abkuppelns auf ein Mini-
mum. 
Durch den Schraubverschluss ist es möglich ge-
gen einen anstehenden Restdruck zu kuppeln. 
Das Kuppeln unter vollen Betriebsdruck stehen-
der Kupplungshälften ist zu vermeiden, da sonst 
die Dichtungen beschädigt werden.

Wichtige Hinweise
Lagerung: Rohrleitungskupplungen sind 6 Monate 
bei Lagerbedingungen nach DIN 7716 lagerfähig.

Zubehör
 • Staubschutz mit Klappe
 • Wandhalterung
 • Verschlussmutter
 • Verschlussschraube

Größe
Durchfluss-
querschnitt  

Nenndruck Kuppeln unter Druck

Kupplung  
gekuppelt

Kupplung getrennt kuppeln entkuppeln

Festhälfte Loshälfte mit Schlüssel ohne Schlüssel mit Schlüssel ohne Schlüssel

[mm²] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar]
2 55 420 420 300 100 50 100 100
3 105 300 300 160 100 50 100 50
4 155 300 300 200 80 – 100 –
6 285 300 300 200 50 – 100 –
8 620 420 420 420 30 – 30 –

Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdrucks, der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen.

Durchflusswiderstände 
Prüfmedium Hydrauliköl, in Abhängigkeit der Viskosität

* pro Kuppelvorgang
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PB = Betriebsdruck [bar] gekuppelt! Ungekuppelt siehe Nenndrucktabelle Seite 1.

Rohrleitungskupplungen mit Rohranschluss

Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Festhälfte Loshälfte

Leichte Baureihe

Schwere Baureihe

PB Größe Ø Rohr DN d1 L1 l2 l3 L4 L5 L6 d3 d4 d5 S1 S2 S3 S4
Bestell-Nr. 
Festhälfte

Bestell-Nr  
Loshälfte

315 2 8L 6 M 14x1,5 10 7 102 54 62 30 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FL2M01 9384LL2M01
10L 8 M 16x1,5 11 7 103 54 63 30 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FL2M02 9384LL2M02
12L 8,4 M 18x1,5 11 7 103 54 63 30 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FL2M03 9384LL2M03
15L 8,4 M 22x1,5 12 7 105 55 64 31 M30x1,0 50 spez. Rd32x4 36 36 41 22 9384FL2M04 9384LL2M04

300 3 15L 11,5 M 22x1,5 12 7 115 61 70 35 M36x1,0 55 spez. Rd36x3 41 41 46 24 9384FL3M01 9384LL3M01
300 4 15L 12 M 22x1,5 12 7 128 75 81 40 M45x1,5 60 spez. Rd48x3 55 55 50 32 9384FL4M01 9384LL4M01

18L 14 M 26x1,5 12 7,5 128 75 81 40 M45x1,5 60 spez. Rd48x3 55 55 50 32 9384FL4M02 9384LL4M02
300 6 18L 15 M 26x1,5 12 7,5 164 90 103 48 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FL6M01 9384LL6M01
160 22L 19 M 30x2,0 14 7,5 168 95 105 50 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FL6M02 9384LL6M02

28L 19 M 36x2,0 14 7,5 168 92 105 50 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FL6M03 9384LL6M03
160 8 35L 28 M 45x2,0 16 10,5 205 116 129 61 M80x2,0 90 spez. Rd79x4 85 55 9384FL8M01 9384LL8M01

42L 28 M 52x2,0 16 11 205 116 129 61 M80x2,0 90 spez. Rd79x4 85 55 9384FL8M02 9384LL8M02

PB Größe Ø Rohr DN d1 L1 l2 l3 L4 L5 L6 d3 d4 d5 S1 S2 S3 S4
Bestell-Nr. 
Festhälfte

Bestell-Nr  
Loshälfte

420 2 10S 7 M 18x1,5 12 7,5 106 56 64 32 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FS2M01 9384LS2M01
12S 8 M 20x1,5 12 7,5 105 56 64 31 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FS2M02 9384LS2M02
14S 8,4 M 22x1,5 14 8 109 57 66 33 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FS2M03 9384LS2M03
16S 8,4 M 24x1,5 14 8,5 109 57 66 33 M30x1,0 50 spez. Rd32x4 36 36 41 22 9384FS2M04 9384LS2M04

300 3 16S 11,5 M 24x1,5 14 8,5 119 63 72 37 M36x1,0 55 spez. Rd36x3 41 41 46 24 9384FS3M01 9384LS3M01
300 4 16S 12 M 24x1,5 14 8,5 132 77 83 42 M45x1,5 60 spez. Rd48x3 55 55 50 32 9384FS4M01 9384LS4M01

20S 14 M 30x2,0 16 10,5 136 79 85 44 M45x1,5 60 spez. Rd48x3 55 55 50 32 9384FS4M02 9384LS4M02
25S 14 M 36x2,0 18 13,5 139 81 86 46 M45x1,5 60 spez. Rd48x3 55 55 50 32 9384FS4M03 9384LS4M03

300 6 20S 16 M 30x2,0 16 10,5 172 94 107 52 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FS6M01 9384LS6M01
25S 19 M 36x2,0 18 12 176 96 109 54 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FS6M02 9384LS6M02
30S 19 M 42x2,0 20 13,5 180 98 111 56 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FS6M03 9384LS6M03

420 8 30S 25 M 42x2,0 20 13,5 226 123 143 68 M80x2,0 90 spez. Rd79x4 85 55 9384FS8M01 9384LS8M01
38S 28 M 52x2,0 22 16 219 123 136 68 M80x2,0 90 spez. Rd79x4 85 55 9384FS8M02 9384LS8M02
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Alle Abmessungen in [mm]
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PB = Betriebsdruck [bar] gekuppelt! Ungekuppelt siehe Nenndrucktabelle Seite 1.

Rohrleitungskupplungen mit Einschraubloch
Zubehör

Einschraubloch nach DIN 3852 T2/ISO 1179-1 (Rohrgewinde)

Festhälfte Loshälfte

Zubehör
Staubschutz mit Klappe Wandhalterung

Verschlussmutter Verschlussschraube

PB Größe G DN L1 l2 l3 L4 L5 L6 d3 d4 d5 S1 S2 S3 S4
Bestell-Nr. 
Festhälfte

Bestell-Nr  
Loshälfte

420 2 G3/8 8 12 12 109,5 56,5 66 32,5 M30x1,0 50 spez. Rd32x3 36 36 41 22 9384FX2T01 9384LX2T01
300 3 G1/2 11,5 14 16 127 64,5 78,4 38 M36x1,0 55 spez. Rd36x3 41 41 46 24 9384FX3T01 9384LX3T01
300 4 G3/4 14 16 19 143 81 86 46 M45x1,5 60 spez. Rd48x3 55 55 50 32 9384FX4T01 9384LX4T01
300 6 G3/4 16 16 13 174 89 111 46 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FX6T01 9384LX6T01

G1 19 18 13 174 93 111 50 M54x1,5 64 spez. Rd54x4 55 60 55 50 9384FX6T02 9384LX6T02
420 8 G1 1/4 25 20 20 220 114 144,5 57 M80x2,0 90 spez. Rd79x4 85 55 9384FX8T01 9384LX8T01

G1 1/2 28 22 20 241 114 166 57 M80x2,0 90 spez. Rd79x4 85 55 9384FX8T02 9384LX8T02
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Größe Bestell-Nr.
2 9384W002
3 9384W003
4 9384W004
6 9384W006

Größe Kettenlänge Bestell-Nr.
2 170 9384M002
3 170 9384M003
4 230 9384M004
6 230 9384M006
8 230 9384M008

Größe Kettenlänge Bestell-Nr.
2 170 9384S002
3 170 9384S003
4 230 9384S004
6 230 9384S006
8 230 9384S008

Größe Bestell-Nr.
2 9384K001

(Material Staubschutz: Kunststoff)

(Material Staubschutz: Aluminium) (Material Staubschutz: Aluminium)

Alle Abmessungen in [mm]


