
Druckschrauben, ballige Form randschichtgehärtet
für Zyl.-Nenn-Ø D a b c f R r SW Max. Anzieh-

drehmoment 
[Nm]

Bestell-Nr.

12 M 5 9 19 7 20 0,3 8 4 3614 027
16 M 6 10 20 8 20 0,3 10 7 3614 016

12/16 M 6   6   9,5 5 20 0,3 10 7 • 3614 039
25 M 8 10 20 8 20 0,3 11 18 3614 001
25 M 10 12 22 9,5 35 0,3 17 32 3614 002

20/25 M 8   8 13 6 25 0,3 13 18 • 3614 038
32/40 M 12 12 22 9 45 0,3 19 60 3614 028

40 M 16 20 30 16 60 0,3 24 150 3614 003
50 M 20 25 35 20 60 0,3 30 300 3614 015
63 M 27 30 47 24 100 0,3 41 770 3614 017
80 M 30 35 54 29 100 0,3 46 1000 3614 018
100 M 42 45 71 38 140 0,3 65 2800 3614 019
125 M 48 60 90 50 250 1,6 75 4200 3614 020

• nicht gehärtet, für Einschraubzylinder B 1.460 und B 1.461
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Pendeldruckschraube Kugel abgeflacht
Zul. Belastung [kN] für Zyl.-Nenn-Ø D a b c ± 0,02 Ød Øe SW Max. Anzieh-

drehmoment 
[Nm]

Bestell-Nr.

10 12/16 M 6 6 13   7,2 13 11 7 3614 228
10 20/25 M 8 8 13   7,2 13 11 18 3614 072
25 25 M 10 10 18 10,5 20 17 32 3614 073
25 32/40 M 12 12 18 10,5 20 17 60 3614 074
90 40 M 16 16 27 20 30 27 150 3614 075
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Pendeldruckschraube Kugel geriffelt
Zul. Belastung [kN] für Zyl.-Nenn-Ø D a b c ± 0,1 Ød Øe SW Max. Anzieh-

drehmoment 
[Nm]

Bestell-Nr.

10 20/25 M 8 8 13   7,2 13 11 18 3614 131
25 25 M 10 10 18 10,5 20 17 32 3614 194
25 32/40 M 12 12 18 10,5 20 17 60 3614 118
90 40 M 16 16 27 20 30 27 150 3614 119
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Druckschrauben, kegelige Form randschichtgehärtet
für Zyl.-Nenn-Ø D a b c f α° R r SW Max. Anzieh-

drehmoment 
[Nm]

Bestell-Nr.

12 M 5 9 16 7 120 1 0,3 8 4 3614 033
12/16 M 6 6 18 4 90 1 0,3 10 7 *3614 068

16 M 6 10 22 8 90 1 0,3 10 7 3614 032
20/25 M 8 8 22 6 90 1 0,3 13 18 3614 069

25 M 10 12 27 9,5 90 1 0,3 17 32 3614 021
32 M 12 12 25 8 120 1 0,3 19 60 3614 031
40 M 16 20 35 16 120 1 0,3 24 150 3614 022
50 M 20 25 40 20 120 2 0,3 30 300 3614 023

* für Einschraubzylinder B 1.460 und B 1.461
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Druckschrauben mit Kupplungszapfen vergütet,  
max. Betriebsdruck bei Blockzylindern ziehend 350 bar
für Zyl.-Nenn-Ø D a b c Ød Øe f g h R r SW Max. Anzieh-

drehmoment 
[Nm]

Bestell-Nr.

25 M 10 14,5 32 20 10 12   6,5   5,5 320 0,8 17 49 3614 070
32 M 12 14,5 32 20 10 12   6,5   5,5 320 1 17 85 3614 091
40 M 16 20 40 25 14 16   7   6 400 1,2 22 210 3614 236
50 M 20 28 56 33,2 17 22 10 10 500 1 27 425 3614 237
63 M 27 39 75 40 23 32 13 12 630 1,2 36 1100 3614 065
80 M 30 35 89 52 28 27 19 19 800 1 46 1450 3614 066
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