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20  800 250 40 8 1835 0105
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30  800 400 60 8 1835 0008
30 1000 450 74 8 1835 0009
30 1250 500 107 8 1835 0010
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Einsatz
Tragkonsolen ermöglichen einen sicheren, 
kraft- und zeitsparenden Wechsel von schwe-
ren Werkzeugen am Pressentisch.

Beschreibung
Die Tragkonsolen werden an der Wechsel-
seite der Presse in im Lieferumfang enthalte-
ne Aufnahmehaken eingehängt. Die Konsolen 
werden immer paarweise eingesetzt und sind 
auf das größtmögliche Werkzeuggewicht aus-
zulegen.

Die Zuführung der Werkzeuge erfolgt mittels 
Kran oder Gabelstapler. Die Tragrollen sind aus 
hochfesten gehärteten Nadellagern, der End-
anschlag ist einseitig überfahrbar. 
Oberfläche aus schlagunempfindlicher Be-
schichtung in RAL 1004, goldgelb.

Lieferumfang
2 Tragkonsolen (Paar)
1 Satz Aufnahmehaken (4 Stück)

Zubehör

Aufnahmehaken
Einhängbare Tragkonsolen können auch an 
mehreren Pressen eingesetzt werden. Hierzu 
wird ein zusätzlicher Satz Aufnahmehaken be-
nötigt, dieser ist als Zubehör bzw. Ersatz be-
stellbar (1 Satz = 4 Stück). 
Bestell-Nr.  7 1835 0007

Vorteile
 ● Kraftschonendes und sicheres Handling von 
schweren Werkzeugen
 ● Kürzere Stillstandzeiten durch leichten und 
rationellen Werkzeugwechsel 
 ● Hochwertige, schlagunempfindliche 
 Beschichtung
 ● Hohe Traglast 

Tragkonsolen, hängend
für einen leichten und rationellen Werkzeugwechsel am Pressentisch  
Traglast pro Paar 5 bis 30 kN

Bohrbild für Aufnahmehaken

Zylinderschraube DIN 912
M 16 x 110, 8.8
Anzugsmoment Ma = 120 Nm

Spannstift DIN 1481 
Ø 16 x 40

Aufnahmehaken
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Traglast  
(Paar) [kN] 

Auflagelänge L 
[mm]

Höhe h
[mm]

Gewicht (Paar) 
[kg]

Bestell-Nr. 
(Paar)

Technische Daten

Kundenspezifische Tragkonsolen
wie z. B. verschiebbare Tragkonsolen auf Anfra-
ge erhältlich.

Eingehängte, verschiebbare Tragkonsolen

Oberkante 
Pressentisch


