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Application
Les consoles permettent un changement sé-
curisé, rapide et sans effort des outils lourds 
sur le devant de la table de presse.

Description
Les consoles sont suspendues, du côté chan-
gement sur la presse, dans des crochets qui 
font partie de la livraison. Les consoles s‘uti-
lisent toujours par deux. Il faut les sélectionner 
selon le poids le plus lourd des outils.

Les outils sont positionnés au moyen d‘un pa-
lan ou d‘un chariot à fourche. La console dis-
pose de rouleaux porteurs à roulements à ai-
guilles trempés de haute rigidité. La butée peut 
être dépassée dans une seule direction. 
La surface est pourvue d‘un revêtement résis-
tant aux chocs, couleur RAL 1004 « jaune d‘or ».

Livraison
2 consoles (1 paire)
1 jeu de crochets (4 pièces)

Accessoires

Crochet

Les consoles suspendues peuvent être em-
ployées sur plusieurs presses. Pour cela, il ne 
faut qu‘un jeu de crochets additionnel, dispo-
nible comme accessoire ou pièce de rechange 
(1 jeu = 4 pièces).

Référence  7 1835 0007

Avantages
 ● Maniement aisé et sécurisé des outils lourds
 ● Temps d'arrêt plus courts par un  changement 
aisé et efficace des outils  
 ● Revêtement de haute qualité résistant aux 
chocs
 ● Force portante élevée 

Consoles suspendues
pour un changement aisé et efficace des outils sur le devant de la table de presse 
force portante pour une paire 5 à 30 kN

Trame de trous pour crochets

Vis tête cylindrique DIN 912
M 16 x 110, 8.8
Couple de serrage Ma = 120 Nm

Goupille de serrage 
DIN 1481 
Ø 16 x 40

Crochet
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Force portante  
(paire) [kN] 

Longueur de 
portée L [mm]

Hauteur h
[mm]

Poids (paire) 
[kg]

Référence 
(paire)

Données techniques

Consoles selon les spécifications du client
comme par exemple consoles déplaçables 
sont disponibles sur demande.

Consoles déplaçables accrochées
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