
WZ 8.18354
Edición 7-17 S

Aplicación
Sistema de cambio de troqueles directamente 
adaptable a la prensa que permite el manejo 
rápido de troqueles pesados sin mayor esfuer-
zo.
El sistema de accionamiento, concebido a 
base de consolas portadoras normalizadas, se 
monta fácilmente y ahorrando espacio, con lo 
cual resulta especialmente adecuado para los 
equipamientos modificados y nuevas cons-
trucciones.

Descripción
La consola de cambio de troqueles, con mani-
vela y multiplicador, permite al usuario un cam-
bio rápido de troqueles de hasta 6 Tn de peso 
en lugares de difícil acceso.
(Cargas más elevadas sobre demanda)

Las reglas de rodillos y de bolas en las ranuras 
en T de la mesa permiten empujar fácilmente 
el troquel. Se pueden realizar soluciones indivi-
duales que llegan hasta el cambio automático 
con integración de la prensa.

Ejemplos de aplicación

Funcionamiento
La consola de accionamiento se engancha y 
bloquea en los soportes de montaje en el lado 
de cambio de la prensa. Los troqueles se car-
gan sin impedimentos sobre las consolas me-
diante grúa o carretilla elevadora. 
Posteriormente es posible acoplar manual-
mente el troquel al dispositivo de acoplamiento 
de la estación de cambio.
Una manivela lateral permite al usuario la in-
troducción y el posicionado seguro del troquel 
con menor esfuerzo.

La mesa inferior de la prensa permanece li-
bre durante el proceso de cambio, es decir, 
los elementos de conexión del dispositivo de 
desplazamiento no actúan sobre la mesa de 
la prensa. La parte posterior de la prensa tam-
bién permanece completamente libre. Esta es-
tación de cambio es adecuada para casi todas 
las prensas, resulta fácil de retirar y es de ma-
nejo sencillo.

Ventajas
 ● Manejo seguro con menor esfuerzo de 
 troqueles pesados
 ● Tiempos de parada más cortos por un 
 cambio fácil y eficaz de los troqueles 
 ● Manejo sencillo
 ● Empuje fácil del troquel, de forma manual,  
a través de reglas de rodillos o de bolas
 ● Seguridad elevada para el operario
 ● Alternativa más económica a un acciona-
miento eléctrico

Consolas portadoras con accionamiento manual
para un cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa 
con manivela y multiplicador, hasta  6 Tn de peso del troquel 

Consolas portadoras con manivela

Consolas portadoras con manivela

Suministro
2 consolas portadoras (pareja)
1 juego de soportes de montaje (4 piezas)
2 pies de apoyo
1  juego de dispositivos de acoplamiento 

(2 piezas)
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Soportes de montaje

Soporte

Pie regulable con articulación de bola
(± 60 mm)

Datos técnicos 
Dimensiones

Datos técnicos

La manivela se mueve fácilmente con 
una sola mano con un peso del troquel 
de 60 kN.

Orificio roscado M 16 
para cáncamos

(transporte por carretilla estibadora)

Dimensionado y otros detalles técnicos en el curso del proyecto.

Longitud de la consola según las especificaciones del cliente
Altura de soporte según las especificaciones del cliente
Peso del troquel hasta 60 kN

Dispositivo de acoplamiento

Longitud según 
los deseos del cliente

Longitud de la consola

Dispositivo de acoplamiento, 
enchufable

Plano de taladros para el soporte
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Canto superior de la 
mesa inferior
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